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PR100 覆盖频段 对应国际频段划分（含细分名称） 主要应用场景 备注（补充说明）

9 kHz – 30 kHz 极低频（VLF） 长波导航、时间信号、潜艇通信、自然电磁噪声监测 传播距离远，穿透性强

30 kHz – 153 kHz 低频（LF）- 非广播段 低频导航、授时信号、工业控制、海事通信 无长波广播应用

153 kHz – 279 kHz 低频（LF）- 长波广播（LW） 欧洲、亚洲部分地区长波广播 我国无长波广播业务

279 kHz – 300 kHz 低频（LF）- 海事专用段 海事导航信号、近距离船舶通信 非广播用途，仅限海事场景

300 kHz – 531 kHz 中频（MF）- 非广播段 海事通信、航空中远程导航 含船舶遇险通信备用频段

531 kHz – 1602 kHz 中频（MF）- 中波广播（MW） AM 中波广播、民用通信应急备用 全球通用广播频段

1602 kHz – 3 MHz（160米） 中频（MF）- 过渡段 160米业余无线电、应急通信、短波中继 连接 MF 与 HF 频段的过渡区间

3 MHz – 6 MHz（100米–50米） 高频（HF）- 低段（3-6MHz） 国际短波广播、夜间远距通信、边境通信 依赖电离层反射，夜间传播效果优

6 MHz – 10 MHz（50米–30米） 高频（HF）- 中段（6-10MHz） 国际广播、实验通信、业余无线电 昼夜传播稳定性中等

10 MHz – 30 MHz（30米–10米） 高频（HF）- 高段（10-30MHz） 航空远程通信、电离层实验、国际应急通信 白天传播效果优于夜间

30 MHz – 50 MHz 甚高频（VHF）- 低段（30-50MHz） 6米业余无线电、部分地区气象监测 直线传播，受地形影响大

50 MHz – 76 MHz 甚高频（VHF）- 中段（50-76MHz） 工业无线控制、专用通信（如油田、矿山） 无广播应用，仅限工业场景

76 MHz – 108 MHz 甚高频（VHF）- 调频广播（FM） FM 调频广播、部分车载通信 我国 FM 广播实际使用 87-108MHz

108 MHz – 118 MHz 甚高频（VHF）- 航空导航段 VOR/ILS 导航信号（无语音） 民航专用导航频段，禁止其他使用

118 MHz – 137 MHz 甚高频（VHF）- 航空通信段 民航语音通信、空管调度 全球民航统一使用频段

137 MHz – 144 MHz 甚高频（VHF）- 气象/科研段 NOAA 气象卫星接收、空间环境监测 专用接收频段，无发射业务

144 MHz – 148 MHz 甚高频（VHF）- 2米业余段 业余无线电通信、应急救援通信 全球统一业余频段

148 MHz – 300 MHz 甚高频（VHF）- 高段（148-300MHz） 专用通信（公安、消防）、无线监控 含部分城市应急通信频段

300 MHz – 430 MHz 特高频（UHF）- 低段（300-430MHz） 短距离雷达、无线监测、电视伴音备用 穿透建筑物能力较强

430 MHz – 440 MHz 特高频（UHF）- 70cm业余段 业余无线电、无人机图传、业余卫星通信 我国业余无线电常用频段

440 MHz – 800 MHz 特高频（UHF）- 中段（440-800MHz） 公共安全通信、专网通信（铁路、电力） 含 TETRA 数字集群频段

800 MHz – 1 GHz 特高频（UHF）- 高段（800-1000MHz） 蜂窝通信（2G/3G备用）、数据链传输 含部分物联网专用频段

1 GHz – 2.4 GHz 超高频（SHF）- L/S波段（1-2.4GHz） 卫星通信（固定卫星业务）、军用雷达 传播稳定性高，用于中远程通信

2.4 GHz – 2.4835 GHz 超高频（SHF）- ISM频段（S波段） WiFi（802.11b/g/n）、蓝牙、ZigBee 免授权频段，全球通用

5.15 GHz – 5.825 GHz 超高频（SHF）- ISM频段（C波段下沿） WiFi（802.11a/n/ac/ax）、无线监控 5GHz WiFi 专用，分多个子频段

5.825 GHz – 7.5 GHz 超高频（SHF）- C/X波段（5.825-7.5GHz） 气象雷达、卫星通信（移动卫星业务）、船舶导航雷达 含部分航海专用雷达频段

说明：ERR-Σ-RADIO所使用的接收设备是R&S PR100 该设备所覆盖的频率是9 kHz-7.5 GHz
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